
TR 300
ZDALNIE STEROWANE WOZIDŁO GĄSIENICOWE

(TR 300-7 = 700mm szerokości,

TR 300-6 = 600mm szerokości)

www.befard.pl
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

zdalne sterowanie radiowe

udźwig maksymalny TR 300 - 300kg (patrz - charakterystyka udźwigu) 

zasilanie akumulatorowe

masa urządzenia ok. 155kg
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TR 300 

ładowarka akumulatorów

pla�orma ładunkowa o wymiarach 1000x680mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

stojaki do transportu okien i drzwi
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niebrudzące gąsienice (non-marking)

BEFARD TR 300-7/TR 300-6 - zdalnie sterowane wozidło gąsienicowe.
Wygodne rozwiązanie do transportu ciężkich i nieporęcznych towarów w zróżnicowanych 
terenach, w tym po schodach. Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania 
zapewnia wygodną pracę i zwiększa bezpieczeństwo.

Zdalnie sterowane wozidło gąsienicowe BEFARD występuje w dwóch szerokościach 
TR 300-7 (700mm) i TR 300-6 (600mm) co pozwala na prace wewnątrz budynków - 
wjazd przez drzwi 80cm.

CHARAKTERYSTYKA UDŹWIGU

uchwyty i mocowania różnego rodzaju 
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