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BEFARD seria BF 802
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Schemat przedstawia ogólne techniczne parametry 
udźwigu żurawia BF 802, przeznaczonego zarówno 

na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

Moment udźwigu 5 kNm
Udźwig maksymalny 800 kg

Wysuw hydrauliczny 1700 mm

Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym 2450 mm

Wysokość żurawia 1100 mm

Szerokość transportowa 700 mm

Wysuw podpory 500-1000 mm

Kąt obrotu 100-360°

Moment obrotu (16 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 63°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 165 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 165 bar

Przepływ 9 l/min

Waga (nie obejmuje stopy podporowej) 100 kg

BF 802

DANE TECHNICZNE
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działa zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpora ręczna, opcjonalnie opuszczana (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe
Hak 1,12t
Żuraw sterowany z jednej strony
Możliwość adaptacyjnej zabudowy

SPECYFIKACJA
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BEFARD Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw BF802

Diagram udźwigu

- -

---

-
Podziałka

Nazwa



4 www.befard.pl

BF 802

Podnosi aż
800 kg

Zajmuje niewiele
miejsca

Najlepszy 
w swojej klasie
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BEFARD seria BF 1802
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Schemat przedstawia ogólne techniczne parametry 
udźwigu żurawia BF 1802, przeznaczonego zarówno 

na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie. 

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

BF 1802
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BEFARD Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw BF1802

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 20 kNm
Udźwig maksymalny 1800 kg

Wysuw hydrauliczny 2200 mm

Maksymalny zasięg z wysuwami ręcznymi 4200 mm

Wysokość żurawia 1600 mm

Szerokość transportowa 1900 mm

Rozstaw podpór 3300 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 63°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 255 kg

DANE TECHNICZNE BF 1802
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BEFARD Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw BF1802A

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 20 kNm
Udźwig maksymalny 1700 kg

Wysuwy hydrauliczne 3200 mm

Maksymalny zasięg z wysuwami ręcznymi 5200 mm

Wysokość żurawia 1600 mm

Szerokość transportowa 1900 mm

Rozstaw podpór 3300 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 63°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 274 kg

DANE TECHNICZNE BF 1802A

BF 1802
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BEFARD Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw BF 1802B

Diagram udźwigu

- -

-1:40-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 20 kNm
Udźwig maksymalny 1600 kg

Wysuwy hydrauliczne 4200 mm

Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym 5200 mm

Wysokość żurawia 1600 mm

Szerokość transportowa 1900 mm

Rozstaw podpór 3300 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 63°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 286 kg

DANE TECHNICZNE BF 1802B
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działa zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Śruby do montażu
Hak 2t
Żuraw sterowany z jednej strony
Możliwość adaptacyjnej zabudowy

SPECYFIKACJA

BF 1802

Lekki

Możliwy montaż na 
samochodzie z wywrotem

Podpory 
obustronne
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BEFARD seria BF 3402
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Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi BF 3402, przeznaczonych 

zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

BF 3402
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Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD BF 3402

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 33 kNm
Udźwig maksymalny 2400 kg

Wysuw hydrauliczny 2550 mm

Maksymalny zasięg z wysuwami ręcznymi 4550 mm

Wysokość żurawia (bez ramy) 1800 mm

Szerokość transportowa 2050 mm

Rozstaw podpór 2950 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 280 kg

DANE TECHNICZNE BF 3402-CS
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Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD BF 3402A

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 33 kNm
Udźwig maksymalny 2350 kg

Wysuwy hydrauliczne 3750 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 5750 mm

Wysokość żurawia (bez ramy) 1800 mm

Szerokość transportowa 2050 mm

Rozstaw podpór 2950 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 298 kg

DANE TECHNICZNE BF 3402A-CS

BF 3402
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Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD BF 3402B

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 33 kNm
Udźwig maksymalny 2300 kg

Wysuwy hydrauliczne 4950 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 7050 mm

Wysokość żurawia (bez ramy) 1800 mm

Szerokość transportowa 2050 mm

Rozstaw podpór 2950 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 3,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70°

Kąt pochylenia w dół 60°

Ciśnienie pracy 185 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 13 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 310 kg

DANE TECHNICZNE BF 3402B-CS
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblokowy
Zamki podwójnego działa zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Śruby do montażu
Hak 3t
Żuraw sterowany z jednej strony
Możliwość adaptacyjnej zabudowy
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne

SPECYFIKACJA

BF 3402

Podnosi 
aż 2,4 t

Idealny na każdy 
samochód dostawczy

Najczęściej 
wybierany model
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BEFARD seria BF 5002
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Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi BF 5002, przeznaczonych 
zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

BF 5002
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Moment udźwigu 50 kNm
Udźwig maksymalny 2900 kg

Wysuw hydrauliczny 3100 mm

Maksymalny zasięg z wysuwami ręcznymi 5750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2200 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 530 kg

DANE TECHNICZNE BF 5002
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BF 5002

Moment udźwigu 48 kNm
Udźwig maksymalny 2850 kg

Wysuwy hydrauliczne 4450 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 6750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2200 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 540 kg

DANE TECHNICZNE BF 5002A
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Moment udźwigu 50 kNm
Udźwig maksymalny 2800 kg

Wysuwy hydrauliczne 5750 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 6750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2200 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 550 kg

DANE TECHNICZNE BF 5002B
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblokowy
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne 
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Śruby do montażu
Hak 3,5t
Żuraw sterowany z jednej bądź obustronnie (zależnie od wersji) 
Możliwość adaptacyjnej zabudowy

SPECYFIKACJA

BF 5002

Podnosi
prawie 3 tony

Wybierany do
ciężkiej pracy

Trwała
konstrukcja
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BEFARD seria BF 5702
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Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry udźwigu 
różnych wersji żurawi BF 5702, przeznaczonych zarówno na rynki 

krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

BF 5702
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Moment udźwigu 57 kNm
Udźwig maksymalny 3300 kg

Wysuw hydrauliczny 3100 mm

Maksymalny zasięg z wysuwami ręcznymi 5750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2000 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 530 kg

DANE TECHNICZNE BF 5702
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BF 5702

Moment udźwigu 57 kNm
Udźwig maksymalny 3250 kg

Wysuwy hydrauliczne 4450 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 6750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2000 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 540 kg

DANE TECHNICZNE BF 5702A
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Moment udźwigu 56 kNm
Udźwig maksymalny 3200 kg

Wysuwy hydrauliczne 5750 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 6750 mm

Wysokość żurawia 2200 mm

Szerokość transportowa 2000 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (25,5 MPa) 7,6 kNm

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Wydajność pompy po 
zamontowaniu przy 600 obr/min.

15-18 l/min

Waga 550 kg

DANE TECHNICZNE BF 5702B
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblokowy
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Śruby do montażu
Hak 3,5t
Żuraw sterowany z jednej bądź obustronnie (zależnie od wersji) 
Możliwość adaptacyjnej zabudowy
Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu

SPECYFIKACJA

BF 5702

Udźwig 3,3t

Pozwala na 
bezpieczną pracę

Wytrzymały
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BEFARD seria BF 10002-CS
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Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry udźwigu 
różnych wersji żurawi BF 10002-CS, przeznaczonych zarówno na 

rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3

Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz proporcjonalny
Zamki zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe
Hak 5,4t
Żuraw sterowany obustronnie
Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem
Podpory rozsuwane hydraulicznie

SPECYFIKACJA

BF 10002

BF10002A-CS

BF10002B-CS
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4450 kg
 2,15m

2480 kg
 3,95 m

0m

2m

4m

0m 2m1m 3m

3m

1m

4m 5m

5m

6m

6m

7m

1685 kg
 5,85 m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw Befard BF 10002-CS

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 9,8 tm
Udźwig maksymalny CE 4450 kg

Wysuw hydrauliczny 5850 mm

Wysokość żurawia 2400 mm

Szerokość transportowa 2315 mm

Rozstaw podpór 5400 mm

Kąt obrotu 180-390°

Moment obrotu (26,5 MPa) 17,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 80°

Kąt pochylenia w dół 65°

Ciśnienie pracy 265 bar

Wymagany przepływ 30 l/min

Ciśnienie pompy 350 bar

Waga 1100 kg

DANE TECHNICZNE BF 10002A-CS
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BF 10002
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Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw Befard BF 10002A-CS

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 9,6 tm
Udźwig maksymalny CE 4090 kg

Wysuw hydrauliczny 8000 mm

Wysokość żurawia 2400 mm

Szerokość transportowa 2315 mm

Rozstaw podpór 5400 mm

Kąt obrotu 180-390°

Moment obrotu (26,5 MPa) 17,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 80°

Kąt pochylenia w dół 65°

Ciśnienie pracy 265 bar

Wymagany przepływ 40 l/min

Ciśnienie pompy 350 bar

Waga 1180 kg

DANE TECHNICZNE BF 10002B-CS
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BEFARD seria BF 12002-CS
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• Wysuwy hydrauliczne: 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3

Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz proporcjonalny 
Zamki zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne 
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe
Hak 5,4t
Żuraw sterowany obustronnie
Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem
Podpory rozsuwane hydraulicznie

SPECYFIKACJA

BF 12002-CS

BF12002A-CS

BF12002B-CS

Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi BF 12002-CS, przeznaczonych 

zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie. 
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2720 kg
 3,95 m
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1850 kg
 5,85 m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw Befard BF 12002-CS

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 10,7 tm
Udźwig maksymalny CE 4770 kg

Wysuw hydrauliczny 5850 mm

Wysokość żurawia 2400 mm

Szerokość transportowa 2315 mm

Rozstaw podpór 5400 mm

Kąt obrotu 180-390°

Moment obrotu (26,5 MPa) 17,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 80°

Kąt pochylenia w dół 65°

Ciśnienie pracy 265 bar

Wymagany przepływ 30 l/min

Ciśnienie pompy 350 bar

Waga 1100 kg

DANE TECHNICZNE BF 12002A-CS
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BF 12002-CS

4470 kg
 2,35m

2585 kg
 4,15 m
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 6,05 m
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1280 kg
 8,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

Żuraw Befard BF 12002B-CS

Diagram udźwigu

- -

-1:50-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 10,4 tm
Udźwig maksymalny CE 4470 kg

Wysuw hydrauliczny 8000 mm

Wysokość żurawia 2400 mm

Szerokość transportowa 2315 mm

Rozstaw podpór 5400 mm

Kąt obrotu 180-390°

Moment obrotu (26,5 MPa) 17,5 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 80°

Kąt pochylenia w dół 65°

Ciśnienie pracy 265 bar

Wymagany przepływ 40 l/min

Ciśnienie pompy 350 bar

Waga 1180 kg

DANE TECHNICZNE BF 12002B-CS
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BEFARD seria XF 3002
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• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

XF 3002

Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi XF 3002, przeznaczonych 

zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie. 
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aktywne 16°

880kg
3,40m

620kg
4,85m

360kg
6,40m

250kg
8,00m

opcjonalne wysuwy ręczne

1450kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3002

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 29 kNm
Udźwig maksymalny 1450 kg

Wysuw hydrauliczny 4850 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 8000 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 1850 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 480 kg

DANE TECHNICZNE XF 3002
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Ramię 
aktywne 16°

850kg
3,40m
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4,85m

360kg
6,40m

250kg
8,00m

150kg
9,60m

opcjonalne wysuwy ręczne

1380kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3002A

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 28 kNm
Udźwig maksymalny 1380 kg

Wysuwy hydrauliczne 6400 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 1900 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 510 kg

DANE TECHNICZNE XF 3002A

XF 3002
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Ramię 
aktywne 16°

820kg
3,40m

540kg
4,85m

360kg
6,40m

250kg
8,00m

150kg
9,60m

opcjonalny
   wysuw 
   ręczny

1300kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3002B

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 26 kNm
Udźwig maksymalny 1300 kg

Wysuwy hydrauliczne 8000 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 2000 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 535 kg

DANE TECHNICZNE XF 3002B
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działa zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe
Hak 2t
Żuraw sterowany z jednej strony
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne

SPECYFIKACJA

XF 3002

Najlżejszy z żurawi 
dwuramiennych

Wysokiej jakości 
instalacja hydrauliczna

Tuleje ślizgowe 
wykonane z brązu
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BEFARD seria XF 3602
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• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

• Wysuwy hydrauliczne: 4

XF 3602

Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi XF 3602, przeznaczonych 
zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.
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Ramię 
aktywne 
16°

995kg
3,40m

700kg
4,85m

470kg
6,40m

340kg
8,00m

opcjonalne wysuwy ręczne

1700kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3602

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 37,5 kNm
Udźwig maksymalny 1700 kg

Wysuw hydrauliczny 4850 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 8000 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 1850 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 520 kg

DANE TECHNICZNE XF 3602



www.befard.pl46

0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

Ramię 
aktywne 16°

985kg
3,40m

670kg
4,85m

460kg
6,40m
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8,00m

210kg
9,60m

opcjonalne wysuwy ręczne

1650kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3602A

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 35,5 kNm
Udźwig maksymalny 1650 kg

Wysuw hydrauliczny 6400 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 19000 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 550 kg

DANE TECHNICZNE XF 3602A

XF 3602
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Ramię 
aktywne 16°

950kg
3,40m

640kg
4,85m

420kg
6,40m

310kg
8,00m

200kg
9,60m

opcjonalny
   wysuw 
   ręczny

1600kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3602B

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 33 kNm
Udźwig maksymalny 1600 kg

Wysuw hydrauliczny 8000 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 2000 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 585 kg

DANE TECHNICZNE XF 3602B
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950kg

3,40m
640kg

4,85m

420kg
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310kg

8,00m
200kg

9,60m

1600kg

2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 3602C

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 32 kNm
Udźwig maksymalny 1600 kg

Wysuwy hydrauliczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1700 mm

Szerokość transportowa 2050 mm

Rozstaw podpór 4100 mm

Kąt obrotu 180°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 5,4 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 82°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Przepływ 16 l/min

 Ciśnienie pracy 280 bar

Waga 610 kg

DANE TECHNICZNE XF 3602C

XF 3602
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu o  
Wzmacniane węże hydrauliczne 
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe 
Hak 2t
Żuraw sterowany obustronnie
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne

SPECYFIKACJA
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XF 3602

Możliwość montażu 
na 3,5 DMC

Zasięg w pionie 
powyżej 11 m

Opcjonalnie 
sterowanie radiowe
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BEFARD seria XF 4002
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• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 3

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 4   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

XF 4002

Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry 
udźwigu różnych wersji żurawi XF 4002, przeznaczonych 

zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.
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6,60m

430kg
8,10m

320kg
9,60m

opcjonalne wysuwy ręczne

Ramię 
aktywne 16°

2000kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 4002

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 41 kNm
Udźwig maksymalny 2000 kg

Wysuw hydrauliczny 5200 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 650 kg

DANE TECHNICZNE XF 4002
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995kg
4,00m

730kg
5,20m
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6,60m

420kg
8,10m

320kg
9,60m

opcjonalne wysuwy ręczne

Ramię 
aktywne 16°

1890kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 4002A

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 39 kNm
Udźwig maksymalny 1890 kg

Wysuw hydrauliczny 6600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70 +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 700 kg

DANE TECHNICZNE XF 4002A

XF 4002
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995kg
3,85m

710kg
5,20m

530kg
6,60m

400kg
8,10m

310kg
9,60m

 200kg
11,20m

opcjonalne wysuwy ręczne

Ramię 
aktywne 16°

1830kg
 2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 4002B

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 38 kNm
Udźwig maksymalny 1830 kg

Wysuw hydrauliczny 8100 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 735 kg

DANE TECHNICZNE XF 4002B
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975kg

3,90m

670kg

5,20m

500kg

6,60m

360kg

8,10m

290kg

9,60m
 200kg

11,20m

opcjonalny 
wysuw ręczny

Ramię
aktywne 16°

1750kg

2,00m

Befard Sp. z o.o.

Ilość sztuk na komplet

Materiał Grubość blachy

Nazwa produktu

Masa

Nr. katalogowy

BEFARD XF 4002C

Diagram udźwigu

- -

-1:80-

-
Podziałka

Nazwa

Moment udźwigu 37 kNm
Udźwig maksymalny 1750 kg

Wysuw hydrauliczny 9600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210°-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 230 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 790 kg

DANE TECHNICZNE XF 4002C

XF 4002
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu o  
Wzmacniane węże hydrauliczne 
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe 
Hak 2t
Żuraw sterowany obustronnie
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne

SPECYFIKACJA
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XF 4002

Mocna
konstrukcja

Idealny dla 
montażystów okien

Płynna 
praca
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BEFARD seria XF 5002



www.befard.pl60

Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry udźwigu 
różnych wersji żurawi XF 5002, przeznaczonych zarówno na rynki 

krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 3

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 4   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

XF 5002
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Moment udźwigu 46,9 kNm
Udźwig maksymalny 2280 kg

Wysuw hydrauliczny 5200 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 250 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 650 kg

DANE TECHNICZNE XF 5002
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Moment udźwigu 45,9 kNm
Udźwig maksymalny 2230 kg

Wysuw hydrauliczny 6600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 250 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 700 kg

DANE TECHNICZNE XF 5002A

XF 5002
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Moment udźwigu 43,8 kNm
Udźwig maksymalny 2170 kg

Wysuw hydrauliczny 8100 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 250 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga (nie obejmuje stóp podporowych) 735 kg

DANE TECHNICZNE XF 5002B
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Moment udźwigu 42,8 kNm
Udźwig maksymalny 2130 kg

Wysuw hydrauliczny 9600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 250 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 790 kg

DANE TECHNICZNE XF 5002C

XF 5002



www.befard.pl 65

Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz monoblok
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu
Wzmacniane węże hydrauliczne
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne
Żuraw sterowany obustronnie

SPECYFIKACJA

Ponad 13 metrów 
zasięgu w pionie

Idealny dla 
branży okiennej

Obustronne
sterowanie
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BEFARD seria XF 5502
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Schematy przedstawiają ogólne techniczne parametry udźwigu 
różnych wersji żurawi XF 5502, przeznaczonych zarówno na rynki 

krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

• Wysuwy hydrauliczne: 1   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 3

• Wysuwy hydrauliczne: 2   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 3  • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 2

• Wysuwy hydrauliczne: 4   • Wysuwy ręczne (opcjonalne): 1

XF 5502
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Moment udźwigu 50,4 kNm
Udźwig maksymalny 2520 kg

Wysuw hydrauliczny 5200 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm 

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 650 kg

DANE TECHNICZNE XF 5502
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Moment udźwigu 50 kNm
Udźwig maksymalny 2500 kg

Wysuw hydrauliczny 6600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 9600 mm 

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 700 kg

DANE TECHNICZNE XF 5502A

XF 5502
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Moment udźwigu 48,6 kNm
Udźwig maksymalny 2430 kg

Wysuw hydrauliczny 8100 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm 

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7,6 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 735 kg

DANE TECHNICZNE XF 5502B
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Moment udźwigu 48 kNm
Udźwig maksymalny 2400 kg

Wysuw hydrauliczny 9600 mm

Opcjonalne wysuwy ręczne 11200 mm 

Wysokość żurawia 1800 mm

Szerokość transportowa 2300 mm

Rozstaw podpór 5020 mm

Kąt obrotu 210-360°

Moment obrotu (18 MPa) 7 kNm

Kąt wzniosu wysuwu 70° +16°

Kąt pochylenia w dół 45°

Ciśnienie pracy 270 bar

Rekomendowana pompa Ciśnienie pracy 280 bar

 Przepływ 16 l/min

Waga 790 kg

DANE TECHNICZNE

XF 5502

XF 5502C
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Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/
CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
Rozdzielacz monoblok 
Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu 
Wzmacniane węże hydrauliczne 
Podpory obustronne, opuszczane (góra-dół) hydraulicznie
Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu 
belek podporowych
Szpilki montażowe 
Hak 2t
Żuraw sterowany obustronnie
Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem
Opcjonalne sterowanie radiowe proporcjonalne

SPECYFIKACJA

Stosujemy najwyższej 
jakości tueleje ślizgowe 
wykonane z brązu.
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XF 5502

Udźwig 200 kg 
na 11 m

Ramię aktywne 
16 stopni

Najmocniejszy 
w swojej klasie

Opcjonalne wyposażenie 
- sterowanie radiowe
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Model Udźwig maksymalny

ŻURAWIE JEDNORAMIENNE

BF 802 800 kg 1

BF 1802 1800 kg 5

BF 3402-CS 2400 kg 11

BF 5002 2900 kg 17

BF 5702 3300 kg 23

BF 10002-CS 4450 kg 29

BF 12002-CS 4770 kg 33

ŻURAWIE DWURAMIENNE

XF 3002 1450 kg 37

XF 3602 1700 kg 43

XF 4002 2000 kg 51

XF 5002 2280 kg 59

XF 5502 2520 kg 67

SPIS TREŚCI
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NOTATKI


